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Краткое описание радиоконструктора.

Радиоконструктор позволяет собрать электронную гирлянду, которую можно использовать для различных световых эффектов (иллюминация, украшение новогодней елки и так далее). Благодаря работе кольцевого мультивибратора гирлянда работает в прерывистом режиме – постоянное свечение гирлянд сменяется режимом их поочередного включения (бегущий огонь).

Основные технические характеристики

	· Напряжение питания, В

· Ток потребления, мА

· Количество светодиодов, макс, шт

· Количество переключающихся каналов, 

· Размер платы, мм
	5…6

90…100

30

3

45х45

	Принципиальная схема
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Подготовка и настройка радиоконструктора.

Сборка производится на печатной плате входящей в состав комплекта, согласно принципиальной схеме и рисунку радиоконструктора в сборе.

Генератор DD1.1 с периодом колебаний 5…15сек. Управляет работой кольцевого мультивибратора (на элементах DD1.2…DD1.4). Три гирлянды на светодиодах VD1…VD8, VD9…VD16, VD17…VD24 работают в прерывистом режиме – постоянное свечение всех гирлянд сменяется режимом их поочередного включения (бегущий огонь).

Для иллюстрации режима работы радиоконструктора он комплектуется только тремя светодиодами. Остальные светодиоды необходимо использовать в зависимости от желаемой световой гаммы (не более 10 шт. в каждой гирлянде). Расстояние между светодиодами в гирлянде , их расположение, цветовая гамма – зависит от желания потребителя. Для каждой гирлянды желательно использовать светодиоды разного цвета.
Перед подключением  проверьте полярность подаваемого на схему напряжения.  

Правильно собранный радиоконструктор  работоспособен и не требует дополнительной настройки.

