№12_Универсальный пробник-генератор
Краткое описание радиоконструктора.

Радиоконструктор позволяет собрать универсальный пробник-генератор предназначенный для проверки работоспособности низкочастотных и высокочастотных каскадов различной радиоаппаратуры.

Данное устройство можно вмонтировать в имеющийся у радиолюбителя тестер (использовав источник питания тестера и добавив два дополнительных разъема) или использовать его в качестве самостоятельной конструкции.

Основные технические характеристики

	· Частота генератора, Гц

· Напряжение питания, В

· Размер платы, мм
	1000

1,5

38х15

	Принципиальная схема
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Подготовка и настройка радиоконструктора.

Сборка производится на печатной плате входящей в состав комплекта, согласно принципиальной схеме и рисунку радиоконструктора в сборе.

Пробник представляет собой симметричный мультивибратор, генерирующий электрические колебания близкие по форме к прямоугольным. Основная частота колебаний (первая гармоника) – 1000 Гц.

Сигнал такой частоты подают обычно на вход проверяемого или налаживаемого усилителя низкой частоты. Но, кроме колебаний основной частоты, на входе мультивибратора содержится много гармоник, что и позволяет использовать его для проверки высокочастотных цепей приемников.

Сигнал, снимаемый с коллектора VT2 через конденсатор С3 и щуп, подают на вход усилительного каскада. Другой щуп пробника (минус устройство) подключают к общему проводу испытываемого устройства.

После окончания сборки внимательно проверьте правильность выполнения монтажа. Перед подключением  проверьте полярность подаваемого на схему напряжения.  

Правильно собранный радиоконструктор  работоспособен.

