№15_Охранная сирена

Краткое описание радиоконструктора.

Радиоконструктор позволяет собрать двутональную сирену повышенной мощности (20Вт). Она может быть использована для охраны автомобиля, гаража, квартиры и т.д. В дежурном режиме сирена потребляет очень небольшой ток, поэтому выключатель питания ей не нужен.

Основные технические характеристики

	· Мощность, Вт

· Напряжение питания, В

· Количество тонов

· Потребляемый ток, (макс), А

               (Режим тревоги мощность 20Вт)

· Размер платы, мм
	20

3…18

2

1,5

90х57

	Принципиальная схема
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Подготовка и настройка радиоконструктора.

Сборка производится на печатной плате входящей в состав комплекта, согласно принципиальной схеме и рисунку радиоконструктора в сборе. 

В дежурном режиме контакты В1 замкнуты и сирена не работает. При размыкании контактов В1 сирена воспроизводит колебания двух частот (533Гц – приблизительно, нота «ре» второй октавы – это пониженный тон и 700Гц – нота «фа» второй октавы – повышенный тон). Эти два тона звучат, чередуясь, до тех пор, пока не будет нажата кнопка В1. Кнопка может быть самой различной конструкции.

Предохранитель I – 3А предохраняет громкоговоритель ВА1, в случае неисправности одного из транзисторов. В качестве громкоговорителя подойдет любая среднечастотная головка мощностью 3…4 Вт( сопротивлением 40 Ом).

Поскольку транзисторы VT1…VT4 работают в переключающем режиме, теплоотводов для них не требуется.

Сирена работоспособна при напряжении питания от 3 до 18 вольт, при этом, соответственно, изменяется мощность. 

После окончания сборки внимательно проверьте правильность выполнения монтажа. Перед подключением  проверьте полярность подаваемого на схему напряжения.  

Правильно собранный радиоконструктор  работоспособен и не требует налаживания.

