№2_Телефонный "антипират"

Краткое описание радиоконструктора.

Радиоконструктор позволяет собрать блок защиты телефона, который блокирует несанкционированное подключение к Вашей телефонной линии. Для питания устройства использован параметрический стабилизатор с высоким сходным сопротивлением, который позволяет питать его от телефонной сети.

Данное устройство нельзя применять на телефоне, находящемся на спаренной линии с другим телефоном(на одном блоке).

Основные технические характеристики

	· Ток потребления, мкА

· Напряжение  питания, В

· Входное сопротивление, мОм

· Размер платы, мм
	10

9

3,9

50х30


	Принципиальная схема
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Подготовка и настройка радиоконструктора.

Сборка производится на печатной плате входящей в состав комплекта, согласно принципиальной схеме и рисунку радиоконструктора в сборе.

Блок подключается на входе телефонной линии - контакты 1 и 4, контакты 2 и 3 подключают к телефону. При подключении «пиратского» телефона и поднятии на нем трубки, срабатывает ключ микросхемы К1 и загорается светодиод HL1, блокируя таким образом, несанкционированное подключение. При отключении «пиратского» телефона светодиод HL1 –погаснет. Если это не произойдет, достаточно поднять и опустить телефонную трубку Вашего телефона.

Для питания блока защиты телефона использован параметрический стабилизатор который позволяет питать устройство от телефонной сети ( смотри рис.2)

Обе схемы Рис1 и Рис2 собраны на общей плате.

ВНИМАНИЕ!!! Перед подключением  проверьте полярность подаваемого на схему напряжения.  

Правильно собранный радиоконструктор  работоспособен. 

