№26_Предварительный стерео усилитель на м/с к157ул1а

Краткое описание радиоконструктора.

Радиоконструктор позволяет собрать на базе микросхемы К157УЛ1А усилитель воспроизведения кассетного магнитофона.  Микросхема К157УЛ1А представляет собой 2х канальный предварительный усилитель воспроизведения для стереофонического магнитофона. Она обладает низким уровнем шумов (не более 0,3 мкВ).

Основные технические характеристики

	· Напряжение питания , В

· Входное сопротивление , кОм, не менее

· Выходное сопротивление , Ом, не более

· Диапазоны воспроизводимых частот, Гц

· Потребляемый ток, мА, не более

· Коэффициент гармоник на частоте 400 Гц

· Напряжение шумов, мкВ

· Выходное напряжение, мВ (переменное)

· Размер платы, мм
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	Принципиальная схема
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Подготовка и настройка радиоконструктора.

Сборка производится на печатной плате входящей в состав комплекта, согласно принципиальной схеме и рисунку радиоконструктора в сборе. 

После окончания сборки внимательно проверьте правильность выполнения монтажа. Перед подключением  проверьте полярность подаваемого на схему напряжения.  Высокочастотная коррекция осуществляется колебательным контуром, состоящим из магнитной головки и конденсаторов.

Правильно собранный радиоконструктор  - работоспособен.

