№3_Музыкальный электрозвонок 1,5в

Краткое описание радиоконструктора.
Радиоконструктор позволяет собрать электронный музыкальный звонок с достаточно хорошей громкостью, при использовании динамической головки мощностью от 0,25 до 2 Вт и сопротивлением Pн=6…8 Ом. Благодаря используемой схеме выбор и воспроизведение мелодий осуществляется одной кнопкой. Низкое питание и малые размеры помогут найти применение в быту, для игр и т.д.

Основные технические характеристики

	· Напряжение питания, В

· Количество мелодий

· Мощность, Вт

· Сопротивление динамика,  Pн, Ом

· Размеры платы, мм
	1,35…2

2-8

0,25…2

6…8

33х20

	Принципиальная схема

[image: image1.png]





Подготовка и настройка радиоконструктора.

Сборка производится на печатной плате входящей в состав комплекта, согласно принципиальной схеме и рисунку радиоконструктора в сборе.

Поскольку входы «Пуск»(вывод м/с 13) и «Выбор мелодии» (вывод 6) объединены, кнопкой SB1 можно не только включить звонок («Звонить»), но и сменить мелодию. 

Происходит это так. При однократном длительном нажатии на кнопку звучит мелодия, «оставленная» в памяти м/с. Причем, звучать она будет (с повтором) до тех пор, пока кнопка нажата. После отпускания кнопки звонок «доигрывает» музыкальную фразу до конца и автоматически выключается. При следующем нажатии на кнопку SB1 звучит та же мелодия, но если во время звучания нажать на кнопку , то автомат сменит мелодию на следующую и так далее.

После окончания сборки внимательно проверьте правильность выполнения монтажа. 

Внимание! Оптимальное напряжение питания радиоконструктора следует выбирать в интервале 1,35…2В. При питании выше 2В возможен сбой в работе микросхемы.

Перед подключением  проверьте полярность подаваемого на схему напряжения.  

Правильно собранный радиоконструктор  работоспособен.

