№30_Моно усилитель 1х15Вт TDA2030

Краткое описание радиоконструктора.

Радиоконструктор позволяет собрать на базе микросхемы К174УН19 (ТДА2030) усилитель мощности низкой частоты с двухполярным питанием и максимальной выходной мощностью 20Вт при нагрузке 4 Ом.

Усилитель предназначен для применения в радиоаппаратуре среднего и высокого класса.

В микросхему встроена защита  короткого замыкания от повышения напряжения питания и теплозащита.

Для работы в режиме максимальной выходной мощности  микросхему необходимо устанавливать на теплоотвод (радиатор) с площадью охлаждения не менее 80 см2 .

Основные технические характеристики

	· Номинальная выходная мощность, Вт (пит. +13,5В)

· Диапазон воспроизводимых частот, Гц

· Напряжение питания , В

· Максимальное входное напряжение, В

· Ток потребления без входного сигнала, мА

· Коэффициент усиления, ДВ

· Оптимальное сопротивление нагрузки, Ом

· Размер платы, мм
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Подготовка и настройка радиоконструктора.

Сборка производится на печатной плате входящей в состав комплекта, согласно принципиальной схеме и рисунку радиоконструктора в сборе.

Во избежание выхода из строя микросхемы и других радиодеталей и отслоения печатных проводников, длительность пайки не должна превышать 2-3 секунд.

После окончания сборки внимательно проверьте правильность выполнения монтажа. Перед подключением  проверьте полярность подаваемого на схему напряжения. 

Правильно собранный радиоконструктор  - работоспособен.

Для стерео усиления необходимо приобрести два таких набора.

