№32_Стерео усилитель 2 х 15 Вт TDA2030

Краткое описание радиоконструктора.

Радиоконструктор позволяет собрать стереофонический усилитеь низкой частоты на двух микросхемах К174УН19 (ТДА2030), предназначенной для применения в высококачественной звуковоспроизводящей аппаратуре.

Микросхемы К174УН19(ТДА2030) устойчевы к тепловым нагрузкам и не выходят из строя при замыкании в цепи нагрузки.

Крепление микросхем осуществляется на единый радиатор – теплоотвод без изоляционных прокладок.

Основные технические характеристики:

	· Выходная мощность(макс), Вт

· Диапазон воспроизводимых частот, Гц

· Неравномерность частотной характеристики, ДБ

· Входное сопротивление, кОм

· Чувствительность, МВ

· Сопротивление нагрузки, Ом

· Напряжение питания (однополярное), В

· Площадь радиатора - теплоотвода, см2
· Размер платы, мм
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Подготовка и настройка радиоконструктора.

Сборка производится на печатной плате входящей в состав комплекта, согласно принципиальной схеме и рисунку радиоконструктора в сборе.

Во избежание выхода из строя микросхемы и других радиодеталей и отслоения печатных проводников, длительность пайки не должна превышать 2-3 секунд.

После окончания сборки внимательно проверьте правильность выполнения монтажа. Перед подключением  проверьте полярность подаваемого на схему напряжения. Правильно собранный радиоконструктор  - работоспособен.

