№34_Моно усилитель  6…12 Вт TDA2003

Краткое описание радиоконструктора.

Радиоконструктор позволяет собрать стереофонический усилитель низкой частоты на двух микросхемах К174УН14 (аналог ТДА2003) , предназначенный для применения в высококачественной звуковоспроизводящей аппаратуре.

В микросхему встроена защита выхода от короткого замыкания в нагрузке и теплозащита выходного каскада.

В зависимости от сопротивления нагрузки выходная мощность усилителя может быть 6 Вт (Rh = 4 Ом) или 12 Вт (Rh = 2 Ом). Питание усилителя однополярное.

Для работы в режиме максимальной выходной мощности (Rh = 2 Ом) микросхему необходимо устанавливать на теплоотвод (радиатор) с площадью не менее 100 - 150 см2 .

Изменение коэффициента усиления достигается соотношением  К усил. = К1/К2 (в данной схеме К усил. 100).

Основные технические характеристики

	· Выходная мощность 

                   Rh = 4 Ом, Вт

                   Rh = 2 Ом, Вт

· Диапазон воспроизводимых частот, Гц

· Напряжение питания (однополярное), В

· Входное напряжение, мВ

· Размер платы, мм
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	Принципиальная схема
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Подготовка и настройка радиоконструктора.

Сборка производится на печатной плате входящей в состав комплекта, согласно принципиальной схеме и рисунку радиоконструктора в сборе.

После окончания сборки внимательно проверьте правильность выполнения монтажа. Перед подключением  проверьте полярность подаваемого на схему напряжения. 

Правильно собранный радиоконструктор  - работоспособен.

Для стерео усиления необходимо приобрести два таких набора.

