№39_Шумоподавитель

Краткое описание радиоконструктора.

Данный радиоконструктор предназначен для использования с любым электрофоном или магнитофоном, не имеющем систему шумоподавления. Шумоподавитель включают перед регулятором громкости усилителя ЗЧ. Если воспроизведение ведется через дополнительный усилитель ЗЧ, его включают между линейным выходом магнитофона (или электрофона) и входом усилителя.

Желаемый порог срабатывания устанавливается резистором R1 по исчезновении шумов в паузах между записями.

Для стереозаписей необходимо собрать 2 аналогичных шумоподавителя.

Основные технические характеристики:

	· Подавление шума в паузе

· Номинальное входное напряжение, мв

· Входное сопротивление, кОм

· Неравномерность частотной характеристики 30…1600Гц, Дб

· Нелинейные искажения, %

· Время срабатывания, мс

· Время восстановления, с

· Минимальный порог срабатывания, мВ

· Уровень собственных шумов, Дб

· Напряжение питания, В

· Размер платы, мм
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Подготовка и настройка радиоконструктора.

Сборка производится на печатной плате входящей в состав комплекта, согласно принципиальной схеме и рисунку радиоконструктора в сборе.

После окончания сборки внимательно проверьте правильность выполнения монтажа. 

Перед подключением  проверьте полярность подаваемого на схему напряжения. 

Правильно собранный радиоконструктор  - работоспособен.

