№43_Пробник электромонтажника

Краткое описание радиоконструктора.

Этот радиоконструктор позволяет собрать универсальный пробник электромонтажника.

Назначение пробника:

· определение ориентировочной величины напряжения тока; 

· определение полярности постоянного тока;

· прозвонка цепей в том числе обмоток, электродвигателей, пускателей, трансформаторов, контакторов;

· проверка исправности диодов, тиристоров, транзисторов и т.п.

Основные технические характеристики

	· Диапазон контролируемых напряжений, В

· Максимальное сопротивление внешней цепи, при котором обеспечивается прозвонка, Ом

· Время сохранения работоспособности пробника в режиме прозвонки после одной зарядки не менее, час

· Количество замкнутых цепей, которое можно прозвонить от одной зарядки, не менее

· Размер платы, мм
	12…380
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	Рис.1  Принципиальная схема
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Подготовка и настройка радиоконструктора.

Сборка производится на печатной плате входящей в состав комплекта, согласно принципиальной схеме и рисунку радиоконструктора в сборе. 

После окончания сборки внимательно проверьте правильность выполнения монтажа. 

Правильно собранный радиоконструктор  работоспособен.

Для прозвонки проводников необходимо произвести зарядку пробника от сети с напряжением тока от 110в до 380в в течении 10…20 секунд. После зарядки - проверьте пробник, для этого прикоснитесь щупами друг к другу должен загореться светодиод обозначенный на рис2. как «Прозвонка».

 При проверке постоянного тока: 

· если щуп « + » установлен на «плюсовом» выводе то загорятся светодиоды  обозначенные «12в», «110в», «220в», «380в» в зависимости от напряжения питания;

· если щуп « + » установлен на «минусовом» выводе то загорятся индикаторы обочначенные как «Прозвонка» и  « - ».

Не допускается выполнять никаких действий на плате под напряжением, так как сетевое напряжение присутствует везде.

