№44_Бегущие огни 220в  4х200вт

Краткое описание радиоконструктора.

Этот радиоконструктор бегущих огней является классической моделью с четырьмя каналами на которые можно цеплять гирлянды мощностью до 200 Вт и напряжением 220в. Схема переключения собрана на десятиразрядном счетчике и симисторах выполняющих роль управляемых выключателей. Отсутствие необходимости подключать к плате внешние элементы повышает надежность приставки. Кроме того, для облегчения подключения ламп и сетевого питания специально предусмотрены винтовые зажимы. 

Основные технические характеристики

	· Напряжение питания, В

· Мощность, ватт

· Размер платы, мм
	220

4 х 200

95х52

	Принципиальная схема
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Подготовка и настройка радиоконструктора.

Приступая к сборке, внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации и назначением деталей радиоконструктора.  

Сборка производится на печатной плате входящей в состав комплекта, согласно принципиальной схеме и рисунку радиоконструктора в сборе.

Во избежание выхода из строя микросхемы и других радиодеталей и отслоения печатных проводников, длительность пайки не должна превышать 2-3 секунд.

Принцип работы этой приставки основан на управлении перемещением света по 4-м лампочкам, от одной к другой. Скорость перемещения задается мультивибратором с регулируемой частотой.

Если желательно получить большую мощность, то следует использовать симистор с изолированными выводами и поместить его на радиаторе.

После окончания сборки внимательно проверьте правильность выполнения монтажа. 

При подключении устройства соблюдать полярность ФАЗА – НОЛЬ в соответствии с принципиальной схемой.!!!

Правильно собранный радиоконструктор  работоспособен.

Не допускается выполнять никаких действий на плате под напряжением, так как сетевое напряжение присутствует везде.

