№45_Управляющее акустическое устройство

Краткое описание радиоконструктора.

Этот радиоконструктор позволяет заменить сигнал синхронизации любой световой установки, например «бегущая строка» или стробоскоп,  другим сигналом, частота которого, а также скорость пробега огней автоматически меняется в соответствии с громкостью музыки.

Основные технические характеристики

	· Напряжение питания, В

· Частота выходного сигнала, Гц

· Размер платы, мм
	5

0,5…10

68х70

	Принципиальная схема
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Подготовка и настройка радиоконструктора.

Сборка производится на печатной плате входящей в состав комплекта, согласно принципиальной схеме и рисунку радиоконструктора в сборе.

Сила звука музыкального сопровождения улавливается электретным микрофоном. Затем сигнал усиливается, подвергается однополупериодному выпрямлению и интегрируется. Преобразованный таким образом сигнал применяется для управления генератором (ГУН). 

Изменения интенсивности окружающих звуков  определяют частоту сигнала ГУН. Это и есть новый сигнал синхронизации для «бегущей строки».

Для проверки собранного устройства подключите осцилограф или мультиметр между общей шиной и контактом 9 микросхемы DD 2. В зависимости от уровня звука, воспринимаемого микрофоном, и чувствительности, отрегулированной с помощью потенциометра Р1, измеряемое напряжение должно изменяться от нулевого при отсутствии звука до нескольких вольт при его наличии.

Для подстройки частотного диапазона ГУН желательно подключить цветомузыкальную установку «Бегущая строка» к плате этой приставки.

Если напряжение питания приставки и цветомузыкальной установки одинаково и равно 5 В, то резистор R15 следует заменить перемычкой. Если напряжения не совпадают , надо соответствующим образом изменить номиналы резисторов делителя R15, R16.

Величину сигнала синхронизации на контакте Н можно определить по формуле:

VH=V+*R16/(R15+R16),

Где V+ -  напряжение питания этой платы.

Напряжение VH  - напряжение питания цветомузыкальной установки.

470 Ом<R15+R16<2.2 кОм.

