№48_Сумеречный выключатель

Краткое описание радиоконструктора.

Этот радиоконструктор позволяет собрать сумеречный выключатель необходимый для автоматического включения и выключения освещения в зависимости от естественной освещенности. Благодаря использованию, в качестве коммутирующего элемента, симистора конструкция аппарата значительно упрощена. При этом схемой обеспечено надежное включение (выключение) симистора и помехоустойчивость устройства в целом. Все элементы помещаются на плате, удобно размещаемой в стандартной разветвительной коробке для электросети.

Основные технические характеристики

	· Напряжение питания, В

· Мощность подключаемой нагрузки, Вт

· Размер платы, мм 
	220

400

47х47

	Принципиальная схема
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Подготовка и настройка радиоконструктора.

Все радиоэлементы располагаются на печатной плате входящей в состав комплекта, согласно принципиальной схеме и схеме монтажа. Исключение составляет фоторезистор концы которого припаиваются к проводникам на плате в точках 3 и 4. Фоторезистор рекомендуется расположить на крышке коробки входящей в комплект радиоконструктора. 

При комплектации разными симисторами сборка несколько отличается. 

Если в наборе симиристор в пластмассовом корпусе типа тс106-10 или его импортный аналог, то к нему крепится радиатор и он впаивается в плату согласно монтажной схеме. 

Катод диода D1 соединяется навесным проводником с точкой 1 на плате.

Если в наборе симистор в металическом корпусе типа ку208г или тс122-25, то такой симистор крепится с помощью гайки в круглое отверстие на плате. Катод симистора соединяется навесным проводником с катодом диода D1 и с точкой 1 на плате. Управляющий вывод симистора соединяется навесным проводником с точкой 2 на плате. 

Провода сети и цепи нагрузки крепят в винтовых зажимах SW1 и SW2 соответственно.

Устройство, собранное безошибочно, в наладке не нуждается, необходимо только установить нужный порог срабатывания с помощью резистора R2.

При использовании устройство следует располагать в таком месте, чтобы свет от ламп, которыми оно управляет, не попадал на фотоприемник R1. 

Во избежание попадания в коробку воды и посторонних предметов отверстие с входящими проводами рекомендуется направить вниз, а крышку после установки герметизируют лаком или клеем.

ВНИМАНИЕ!!! Все элементы устройства находятся под напряжением сети. При ремонте и регулировке следует строго соблюдать требования техники безопасности.

