№49_Имитатор шума морского прибоя
Краткое описание радиоконструктора.

Многие испытывали на себе благоприятное воздействие мерного шума дождя, леса, морского прибоя. Этот радиоконструктор позволяет собрать устройство имитирующее шум морского прибоя и крик чаек. Его можно использовать в качестве радиоигрушки, а также как лечебно-профилактическое рекреационное (восстанавливающее силы) средство. Устройство имеет реле времени, которое выключает имитатор через 15…20 минут его работы.

Основные технические характеристики

	· Напряжение питания, В

· Мощность подключаемой нагрузки, Вт

· Размер платы, мм 
	6

0,2

85х65


	Принципиальная схема
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Подготовка и настройка радиоконструктора.

Приступая к сборке, внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации и назначением деталей радиоконструктора.  

Все радиоэлементы располагаются на печатной плате входящей в состав комплекта, согласно принципиальной схеме и схеме монтажа.

Перед установкой радиодеталей соедините площадки 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 перемычками. Затем расположите детали согласно схеме монтажа. 

К площадке 6 припаивается плюс питания, к площадке 7 минус. В разрыв питания можно поставить выключатель SA1 (не комплектуется). Выключатель SB1 припаивается к площадке 7 и 8. Динамик соединяется проводниками с площадками 9 и 10.

На транзисторах T11, T12, T15 выполнено реле времени. При замыкании контактов кнопки SB1 (выключатель SA1 в положении «Вкл.») конденсатор С27 заряжается до напряжения источника питания. Составной транзистор T12T15 и транзистор Т11 открываются – напряжение источника питания GB1 поступает на устройство. После размыкания контактов кнопки SB1 конденсатор С27 разряжается через резистор R52 и входные цепи транзисторов Т11, Т12, Т15 . Через 15…20 минут разрядки, напряжение на конденсаторе уменьшится до уровня, при котором составной транзистор закроется, - устройство будет обесточено.

В конструкции используется переменный резистор R35  - СП3-4 совмещенный с выключателем.

При налаживании имитатора подстроечным резистором R41 устанавливают желаемую громкость крика чаек, тональность – подбором резисторов R25, R32, а периодичность сигнала – R8, R11. Эффекта многочисленности чаек добиваются подбором резисторов R7, R10. Подбором резисторов R2, R6 выставляют желаемое чередование «прилива» и «отлива», а резисторами R13, R14 – их громкость. 

В конструкции используется переменный резистор R35  - СП3-4 совмещенный с выключателем. 

