№50_Комбинированное реле указателя поворотов

Краткое описание радиоконструктора.

Электронный блок указателя поворотов современного автомобиля представляет собой весьма сложный и дорогостоящий узел. Когда он выходит из строя, заменить или отремонтировать его бывает порой чрезвычайно трудно. Ездить же на машине без указателя поворотов по современным оживленным улицам невозможно.

Вот в этом случае пригодится  этот радиоконструктор позволяющий собрать комбинированное реле указателя поворотов, здесь же предусмотрен режим аварийной сигнализации при работе в котором устройство питается непосредственно от аккумулятора минуя замок зажигания. Такое подключение позволяет оставлять машину с работающей аварийной сигнализацией на дороге, выключив зажигание и введя в действие охранную сигнализацию. Устройство отличается компактностью, небольшой массой и низким энергопотреблением. Использование транзисторов в роли бесконтактных коммутирующих элементов позволяет повысить надежность системы, а также продлить срок службы ламп благодаря «мягкому» включению. 

Основные технические характеристики

	· Напряжение питания, В

· Размер платы, мм 
	12

62х46

	Принципиальная схема
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Подготовка и настройка радиоконструктора.

Все радиоэлементы располагаются на печатной плате входящей в состав комплекта, согласно принципиальной схеме и схеме монтажа.

Транзисторы Т2 и Т3 крепятся на теплоотводах входящих в комплект конструктора. Для лучшей теплоотдачи используйте теплопроводную пасту (например КПТ-8).

Через диоды D6, D7 подключена маломощная сигнальная лампа HL1, смонтированная на приборной панели автомобиля. Она включается тогда, когда включены лампы поворота хотя бы одной стороны автомобиля. Эту лампу можно заменить светодиодом  АЛ307, включив его через токоограничивающий резистор сопротивлением 1,5…2 кОм.

Переключатель SA1 выбора режима работы устройства показан на схеме в положении «Указатель поворотов». Когда же его переводят в режим аварийной сигнализации, устройство питается непосредственно от аккумулятора, минуя замок зажигания.

Для подключения устройства рекомендуется использовать специальный автомобильный разъем, контакты которого рассчитаны на пропускание суммарного тока сигнальных ламп с каждой стороны автомобиля. На такой же ток должны быть рассчитаны контакты переключателей SA1 и SA2. Поэтому и коммутационные элементы следует использовать автомобильные.

После сборки устройства убедитесь в его работоспособности и в параметрах генерируемых импульсов, которые должны быть близки к норме: частота – 1,5 Гц, а длительность свечения ламп – около 0,4 длительности периода. Если необходимо, подборкой резистора R1 устанавливают длительность импульса равной 0,28 с, а подборкой резистора R2 – паузы (0,42 с).

