№52_Сигнализатор высыхания почвы

Краткое описание радиоконструктора.

Этот радиоконструктор предназначен для контроля влажности почвы. Устройство реагирует на изменение  сопротивления – чем суше почва, тем больше сопротивление.  При некотором предельном сопротивлении сигнализатор срабатывает и извещает о необходимости увлажнить землю. 

Подобные устройства часто выходят из строя или срабатывают ложно в связи с так называемой электрохимической поляризацией, то есть, с накоплением на электродах датчика, при протекании постоянного тока, продуктов электрохимической реакции с растворами солей находящимися в почве. Представленное в этом радиоконструкторе решение позволяет избавиться от этой проблемы путем периодического изменения направления тока в цепи датчика.

Сигнализатор можно использовать для контроля влажности почвы нескольких участков, если установить на каждом из них по датчику и все датчики соединить последовательно.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Основные технические характеристики

	· Напряжение питания, В

· Потребляемый ток :

- в режиме ожидания, мкА

- в режиме сигнализации, мА

· Размер платы, мм 
	1,5

5

1

56х32


	                                     Принципиальная схема                                                Рис 1. Датчик               
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Подготовка и настройка радиоконструктора.

Все радиоэлементы располагаются на печатной плате входящей в состав комплекта, согласно принципиальной схеме и схеме монтажа.

К площадкам обозначенным знаками «+» и «-» припаивают источник питания 1,5 вольта, а к площадкам «1» и «2» выводы датчика сигнализатора.

На рис. 1 изображен один из вариантов датчика сигнализатора(не комплектуется). Он состоит из стойки 1, изготовленной из полоски оргстекла с заостренным концом, контактных пластин 2, вырезанных из латунной или медной фольги толщиной 0,1…0,2 мм, и электродов 3, изготовленных из отрезков графитового карандашного стержня диаметром 2,2 и длиной 20 мм.

К контактным пластинам припаивают многожильные монтажные проводники 4 в ПВХ изоляции, а пластины прикладывают к стойке с обеих сторон и фиксируют отрезком ПВХ трубки 5 так, чтобы пластины оказались закрыты трубкой  на длине примерно 5 мм. На оставшуюся часть пластин надевают отрезок ПВХ трубки 6.

Датчик втыкают в почву заостренным концом стойки, следя, чтобы электроды погрузились в почву на глубину 5 мм, после чего почву вокруг электродов осторожно уплотняют пальцами.

При налаживании сигнализатора движок подстроечного резистора вначале устанавливают в среднее положение. После срабатывания сигнализатора, например, при вынутом из почвы датчике,  резистором проводят регулировку до получения чистых, громких отрывистых звуков.

