№53_устройство блокировки стартера

Краткое описание радиоконструктора.

Некоторые автомобили не оснащены устройством защиты от ошибочного включения стартера при работающем двигателе. Такое включение грозит серьезной поломкой.

Данный радиоконструктор пригоден для установки в большинство автомобилей. Он обладает большой надежностью предотвращая  влияние, так называемого, «дребезга контактов» замка зажигания в момент пуска и работы стартера, и повторное включение стартера при работающем двигателе.

Основные технические характеристики

	· Напряжение питания, В

· Размер платы, мм 
	12

50х22

	Принципиальная схема
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Подготовка и настройка радиоконструктора.

Все радиоэлементы располагаются на печатной плате входящей в состав комплекта, согласно принципиальной схеме и схеме монтажа.

Анод диода D1 припаивается к площадке А1. Выводы тринистора VS1 подключаются следующим образом : катод к площадке К2 а управляющий вывод к У2.

Согласно принципиальной схеме блокирующее устройство выводами 2 и 3 включено в разрыв провода от замка зажигания (SA1.2)  к тяговому реле К1, а к проводу «Зажигание включено»(SA1.1) подсоединяют вывод 4. Земля подключается к выводу 1.

Из-за несовершенства контактов замка зажигания протекающий через них ток в момент замыкания носит прерывистый характер, это явление называется «дребезгом контактов». Тринистор включенный в цепь прерывистого тока, может за время дребезга многократно закрываться, а для четкого срабатывания тягового реле К1 он должен быть надежно открыт. В данном устройстве это обеспечено введением цепи С1R1. Конденсатор С1 после замыкания контактов SA1.1 (положение «Зажигание включено») через резисторы R4, R5 и диод D2 быстро заряжается тем самым запасая необходимое количество энергии для того чтобы в течении «дребезга контактов» (включение SA1.2) поддержать тринистор VS1 в состоянии готовности к открыванию при пуске двигателя.

При сборке и установке устройства следует помнить, что эксплуатация будет проводиться в весьма жестких условиях.

Безошибочно собранное и подключенное устройство в наладке не нуждается.

