№55_преобразователь напряжения 12в->220в 

+ зарядное устройство
Руководство по эксплуатации.

1. Внимание!

При покупке радиоконструктора требуйте проверки его комплектности. Перед началом сборки радиоконструктора внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации, с размещением деталей и их назначением.

2. Комплектность

	Резисторы

R1 – 68к/2W
R2 – 75к…100к /0,125W
R3, R4, R11, R12 – 1,8к /0,125W
R5, R6 – 68 Ом/1W
R7, R8 – 150…180 Ом/1W

R9, R10, R13, R14 – 56…67 Ом/2W

                       Или 28…36 ом/5W(2шт)

R15, R17 – 47…62 Ом/2W

R16 – 1к/0,125W
Печатная плата

Диод

D1 – кд105

D2, D3 – кд521(кд522)

D4, D5 – кд213а

HL1, HL2 – ал307
	1 шт

1 шт

4 шт

2 шт

2 шт

4 шт

2 шт

1 шт

1 шт

1 шт

2 шт

2 шт

2 шт
	Конденсаторы

С1 – 0,33…0,47мф-400в/ к73-17

С2 – 0,47…1мф-400в /МБГО

C3, C4 – 10мф-25в/к50-35

C5 – 470мф…1000мф-16в/к50-35

C6 – 0,068мф-50в/к73-9

Транзисторы

T1, T2, T5, T6 – кт3102

T3, T4 – кт814

T7, T8 – кт 827а (кт867а)

FU1 – предохранитель 5А (не комплектуется)

FU2 – предохранитель 10А (не комплектуется)

L1 – провод d=0,5…0,71мм

Ферритовое кольцо для фильтра L1

Tr1 – трансформатор 220в - 2х10в  10А (не компл.)

SB1, SB2 – тумблер (не комплектуется)
	1 шт

1 шт

2 шт

1 шт

1 шт

4 шт

2 шт

2 шт

1 шт

1 шт

0,5м

1 шт

1 шт

2 шт

	Примечание. Возможна замена радиоэлементов в комплекте без ухудшения параметров схемы.


3. Указания по технике безопасности.

Пайку производить в хорошо проветриваемом помещении, исправным паяльником мощностью не более 40вт. При этом использовать оловянно-свинцовый припой ПОС-61 и канифольный флюс.

Не подключать к сети не поместив плату в корпус.

При использовании не допускается попадание в устройство воды, или других материалов способных вызвать короткое замыкание.

При поиске неисправностей отключите от сети.
Не допускается выполнение никаких действий на плате под напряжением, так как сетевое напряжение присутствует везде.

4. Краткое описание радиоконструктора.

С помощью данного радиоконструктора можно собрать преобразователь напряжения (инвектор) 12в => 220в (прямой режим) и зарядное устройство для аккумулятора (обратный режим). Этот прибор пригодится в автомобиле , на отдыхе  на природе,на даче ,и там где часто отключают электричество. Присутствие в устройстве, одновременно с преобразователем, зарядного устройства позволяет использовать его для подзарядки севшего аккумулятора.

Основные технические характеристики

	Прямой режим:

Входящее напряжение, В

Выходящее напряжение, В

Мощность подключаемой нагрузки, Вт

Максимальный потребляемый ток, А

Обратный режим:

Входящее напряжение, В

Выходящее напряжение, В

Ток зарядки, А не более 

Размер платы, мм 
	12

220

100…220

6

220

12

6

93х65


5. Подготовка и настройка радиоконструктора.

Приступая к сборке, внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации и назначением деталей радиоконструктора.  

Все радиоэлементы внутри пунктирной линии показанной на принципиальной схеме располагаются на печатной плате входящей в состав комплекта, согласно принципиальной схеме и схеме монтажа.

В первую очередь установите перемычку между площадками «П» (на схеме монтажа показана пунктирной линией). Затем монтируются остальные детали. При монтаже резисторов располагайте их на расстоянии 0,5…1 см. от поверхности платы. 

После окончания сборки внимательно проверьте правильность выполнения монтажа.

После этого проверьте собранную схему на осциллографе. Подключите питание 12 в к точкам 1 «+» и  4 «-»  и проверьте сигналы на коллекторах транзисторов Т3 и Т4, они должны иметь прямоугольную форму. 

Транзисторы Т7 и Т8 и диоды D4 и D5 необходимо установить через слюдяные прокладки на радиатор площадью не менее 200 см2.

Трансформатор TR1 можно использовать любой обеспечивающий два напряжения 10в при токе до 10 А. Лучше использовать сердечники типа ШЛ или ПЛ которые лучше разбираются. В зависимости от мощности трансформатора мощность подключаемой нагрузки может меняться от 80 вт до 220 вт.

Фильтр L1 наматывается на ферритовом кольце двумя обмотками по 8..10 витков.

Выключатель SB1 служит для изменения режима работы устройства (преобразователь или зарядное), а выключатель SB2 служит для непосредственного включения. 

Для включения зарядного устройства выключить SB2, переключить SB1 в режим зарядного устройства (запитать 220в, точка 4 должна быть отключена), включить SB2 зарядный ток через трансформатор попадает на диоды D4, D5 выпрямляется ими и идет на зарядку аккумулятора. Индикатором работы зарядного устройства является свечение светодиода HL1.

Для включения преобразователя напряжения снова отключаем тумблер SB2, выключателем SB1 переключаем устройство в режим преобразователя напряжения (как показано на принципиальной схеме), затем включаем SB2.  Индикатором работы преобразователя напряжения  является свечение светодиода HL2.

Для контроля и индикации тока зарядки аккумулятора  можно использовать амперметр, на 5…10А, включив его как указанно на схеме. Для контроля преобразованного напряжения 220в можно использовать вольтметр на напряжение 250в и более(как указано на схеме).

6. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения.

Гарантийный срок хранения с момента изготовления один год.

Дата изготовления ______________________ 200___г.

	Принципиальная схема 
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	Схема монтажа. Вид сверху.
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