                     №56_Имитатор звука прыгающего шарика

Руководство по эксплуатации.

1. Внимание!

При покупке радиоконструктора требуйте проверки его комплектности. Перед началом сборки радиоконструктора внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации, с размещением деталей и их назначением.

2. Комплектность

	Резисторы

R1 – 27ом…60 ом /0,125W
Печатная плата

SB1 – выключатель (не комплектуется)

BA1 – динамик 0,125…0,5Вт

Разъем под бат. Типа «Крона»


	1 шт

1 шт

1 шт

1 шт

1 шт
	Конденсаторы

С1 – 100мф…220мф-10в /к50-35

C2 –  0,47мф-25в/к50-35

Транзисторы

T1 – кт315

T2 – кт814

T3 – МП42 (МП20,21,25,26,39…41)
	1 шт

1 шт

1 шт

1 шт

1 шт 

	Примечание. Возможна замена радиоэлементов в комплекте без ухудшения параметров схемы.


3. Указания по технике безопасности.

Пайку производить в хорошо проветриваемом помещении, исправным паяльником мощностью не более 40вт. При этом использовать оловянно-свинцовый припой ПОС-61 и канифольный флюс.

При использовании не допускается попадание в устройство воды, или других материалов способных вызвать короткое замыкание.

При поиске неисправностей отключите от питания.
4. Краткое описание радиоконструктора.

С помощью данного радиоконструктора можно собрать простой имитатор звука подскакивающего металлического шарика. Его можно использовать в качестве дверного замка или для озвучения игрушек и т.д.

Основные технические характеристики

	· Напряжение питания, В

· Размер платы, мм 
	9

27х20


5. Подготовка и настройка радиоконструктора.

Приступая к сборке, внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации и назначением деталей радиоконструктора.  

Все радиоэлементы располагаются на печатной плате входящей в состав комплекта, согласно принципиальной схеме и схеме монтажа.

Настройка устройства заключается в подборе конденсатора С2 в диапазоне от 0,25мф до 0,47мф, соответственно будет учащаться или уменьшаться частота щелчков.

Разъем питания для батареи крона подключается к выводу 1(черный провод) и 4 (красный провод) (соответственно – и +). Динамик подключается одним концом к выводу 2 или 3 , другим концом к выводу 4.

Правильно собранный конструктор в настройке не нуждается. 

6. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения.

Гарантийный срок хранения с момента изготовления один год.

Дата изготовления ______________________ 200___г.

	                            Принципиальная схема
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	Схема монтажа. Вид сверху.
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