№64_предварительный усилитель на мс к157уд2  +15в

Руководство по эксплуатации.

1. Внимание!

При покупке радиоконструктора требуйте проверки его комплектности. Перед началом сборки радиоконструктора внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации, с размещением деталей и их назначением.

2. Комплектность

	Резисторы

R1, R2 – 22к /сп3-38б

R3, R4, R5, R6 – 16к /0,125W
R7, R8 – 5,1к /0,125W
R9, R10 – 110к /0,125W
R11, R12 – 2,7к /0,125W
R13, R14 – 910 /0,128W
	2 шт

2 шт

2 шт

2 шт

2 шт

2 шт
	Конденсатор

С1, С2 –10пкф /кд1

С3, С4 – 100мкф-16в /к50-35

Диод Д814Д

Печатная плата

Микросхема

К157уд2 
	2 шт

2 шт

2 шт

1 шт

1 шт

	Примечание. Возможна замена радиоэлементов в комплекте без ухудшения параметров схемы.


3. Указания по технике безопасности.

Пайку производить в хорошо проветриваемом помещении, исправным паяльником мощностью не более 40вт. При этом использовать оловянно-свинцовый припой ПОС-61 и канифольный флюс.

4. Краткое описание радиоконструктора.

С помощью этого радиоконструктора можно собрать высококачественный двухканальный предварительный стерео усилитель на отечественной микросхеме к157уд2. Это устройство можно применить как самостоятельный конечный усилитель при подключении головных телефонов или как предварительный усилитель для оконечных УНЧ с двухполярный питанием +15…30, чувствительностью 0,3…7в и собственной петлей отрицательной обратной связи.

Основные технические характеристики

	· Напряжение питания, В

· Входящее напряжение, мВ

· Выходящее напряжение, мВ

· Сопротивление подключаемой нагрузки, Ом (с R13R14)

· Размер платы, мм 
	+15

100…600

750

16…1400

41 х 41


5. Подготовка и настройка радиоконструктора.

Приступая к сборке, внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации и назначением деталей радиоконструктора.  

Все радиоэлементы располагаются на печатной плате входящей в состав комплекта, согласно принципиальной схеме и схеме монтажа.

Перед началом монтажа соедините площадки 2-2 перемычкой, а после окончания монтажа площадки 1-1 и 12 и 13 ноги микросхемы.

Для согласования по входящему сигналу в представленной схеме применяется Г-образный делитель (R3R5 и R4R6) а также переменные резисторы R1, R2 для регулировки громкости входящего сигнала.

Для согласования по выходу установлены балластные резисторы R13 и R14. При подключении нагрузки более 2 кОм балластными резисторами можно пренебречь. 

После окончания сборки внимательно проверьте правильность выполнения монтажа.

Правильно собранный радиоконструктор работоспособен.

Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения.

Гарантийный срок хранения с момента изготовления один год.

Дата изготовления ______________________ 200___г.

	                                                 Принципиальная схема
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	Схема монтажа. Вид сверху.
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